
Кран козловий спеціальний ККС -12,5-32 

Номенклатурний №1600736693. Рік випуску - 1993. 

Кран козловий спеціальний ККС -12,5-32, електричний, що 
самостійно монтується, кліматичного використання для районів з 
температурою повітря + 40°С, призначений для виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт, монтажних і 
транспортних робіт на будівельних об'єктах, заводах ЗБВ і складах. 

Кран складається із металоконструкції і механізмів, які 
забезпечують його роботу. 

Металоконструкції крана являють собою міст, який складається 
із 4-х з'єднаних між собою ферм, що опираються на чотири опори. 

Технічні дані крана 

1 .Вантажопідіймальність, т - 12,5. 
2.Прогін, м - 32. 
3.Висота підіймання крюка від рівня головки рельса, м - 9. 
4.Робочий виліт крюка, м - 6,0 х 2. 
5. База, м- 11. 
б.Швидкість підіймання крюка, м/сек. - 0,2. 
7.Швидкість переміщення крана, м/сек. - 0,8. 
8.Навантаження на колесо при роботі крана, кН, не більше - 220. 
9.Напруга трьохфазного живлячого струму, В-380. 
10. Режим роботи - середній (ЗК по ГОСТ 25548-82). 
11.Маса крана, т, - не більше - 41,2. 

12.Тип підкранової рейки - Р50 ГОСТ 7174-75, допускається Р43 
ГОСТ 7173-54. 

Комплектація металоконструкції та обладнання 

1.Ферма металева Ф-1 - 1шт. 
2.Ферма металева Ф-2 - 1 шт. 
3.Ферма металева Ф-3 - 1 шт. 
4.Ферма металева Ф-4 - 1 шт. 
5.Опора металева - 4 шт. 
6.Балка стяжна металева - 2 шт. 
7.Лебідка вантажна - 1 шт. 
8.Механізм переміщення каретки - 1 шт. 
9.Каретка - 1 шт. 



10.Обойма гакова - 1 шт. 
11.Візок привідний - 1 шт. 
12.Вічок холостий - 2 шт. 
13.Кабіна - 1 шт. 
14..Барабан кабельний - 1 шт. 

15.Майданчики для обслуговування крану - 5 шт. 
Іб.Драбина металева - 3 шт. 
17.Блок - 1 шт. 

18.Ящик технологічний металевий (0,6x0.4x0,25м) - 1 шт. 
19.З'єднувальні елементи металоконструкцій крана (болти, гайки, шайби 
та iн.) - 188 кг. 

Власник об'єкта. 

ВАТ «Укрнафта», Полтавськс тампонажне управління, ідентифікаційний 
код: 001431 ІЗ, форма власності приватна. 

Місцезнаходження об'єкта. 

Ремонтно-будівельна дільниця Полтавського тампонажного управління 
ВАТ «Укрнафта», с. Супрунівка, Полтавської обл. 

Опис технічного стану. 

Знаходиться в розібраному стані, некомплектний. 
Відсутні: 

• заводський технічний паспорт та інша технічна документація; 

• візок привідний - 1шт.; 

• блок кінцевий - 2шт.; 

• шафа електрична - 1 шт.; 

• кабельно-провідникові вироби та апаратура - 1 комплект; 

• канат - І9,5Г-1-Н-180ГОСТ 2688-80- 110м; 

• канат- І1,5Г-1-Н-160ГОСТ 7668-80-78м; 

• електродвигун МТР-412-8 від вантажної лебідки - 1 шт. 
Зберігається на дворі, під відкритим небом. З моменту отримання по 

теперішній час не експлуатувався. Не монтувався, жодного разу не проходив 
технічний огляд в держтехнадзорі. Ходова рама - корозійні пошкодження по 
корпусу рами, тягах, відомих та ведучих возиках. 



Металеві ферми - корозійні пошкодження по усіх елементах. Кабіна -
деформація корпуса, корозійні пошкодження. Шафи управління не 
комплектні 

Технічний стан - Умовно придатний, майно, що потребує значного 
капітального ремонту, заміни більш 50% основних відповідальних вузлів та 
механізмів (робочих органів рухомих частин), що мають вплив на технічні 
характеристики. 

Технічна схема. 








