	Потреба ПАТ «Укрнафта» в глині та каоліні (глинопоршок) з розбивкою по структурних одиницях ПАТ «Укрнафта» та їх реквізитами

	№ 
	Тип, марка, технічна характеристика
	Од.     виміру
	Кількість, всього
	в т.ч. по вантажоотримувача

	
	
	
	
	ОНГ
	ЧНГ
	ННГ

	1
	Глинопорошок для промивальних рідин марки ПБА-18 "Normal" 

ТУ У 14.2-00223941-007:2010 або Глинопорошок бентонітовий ПБМБ 

ТУ У 320.00136751.032-99 

або еквівалент
	т
	195
	65
	65
	65


	РЕКВІЗИТИ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ПАТ "УКРНАФТА"

	ОНГ - НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта", м. Охтирка, Сумської обл., вул. Київська, 119, код отримувача – 5767, ст. Охтирка, Південної з.д., код станції - 446205

	ЧНГ - НГВУ "Чернігівнафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 17500, м.Прилуки, Чернігівської обл., вул. Вокзальна, 1, код отримувача – 6018, ст. Прилуки, Південної з.д., код станції - 429002.

	ННГ - НГВУ "Надвірнанафтогаз" ПАТ "Укрнафта", 78400, м. Надвірна, Івано-Франк., обл., вул. Грушевського, 13, код отримувача – 1540, ст. Надвірна, Львівської з.д., код станції - 386907.


	 - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань: 

Черних Геннадій Олександрович, провідний інженер відділу тендерних закупівель МТР, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 710, 04053, тел./факс: (044) 586-23-82, e-mail: gchernyh@ukrnafta.com
з технічних питань: 

Наритник Іван Ілліч, начальник управління по бурінню, м. Київ, вул. Кудрявська, 4-а, к. 4, тел./факс: (044) 506-10-68, e-mail: Narytnyk@ukrnafta.com.

	- умови поставки товарів:
	 - DDP (станція вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2000 р.) на структурні одиниці ПАТ „Укрнафта” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DDU (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2000р.).

	- строк поставки товарів:
	листопад - грудень 2011 р.

	- умови розрахунків:
	оплата по факту поставки або акредитив


Особливі вимоги до предмета закупівлі
1. Необхідні документи (завірені у встановленому порядку): - сертифікат якості, копія висновку ДСЕЕ на продукцію, копія карти даних небезпечного фактору, копія висновку радіологічного контролю, копія нормативної документації (ТУ та інше).

2. Фасовка:  затарений в біг-бег, мішки по 50 кг (ціна тари включається в ціну товару).

3. Термін виготовлення Товару: не більше 12 місяців до моменту поставки, але не повинен перевищувати гарантійного терміну зберігання.

4. Допускається відхилення від погодженої до поставки кількості товару в бік зменшення до 5% з відповідною зміною загальної вартості по Договору.

5. Термін поставки: поставка протягом встановленого терміну – згідно додатково погодженого графіку.
Технічна специфікація

Глинопорошок для промивальних рідин марки ПБА-18 "Normal" або еквівалент.

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби − додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).
	№

п/п
	Технічні вимоги 
до предмету закупівлі
	норма для марки ПБА-18 "Normal"

	1
	Зовнішній вигляд
	Дрібнодисперсний порошок

	2
	Колір
	Від світло-коричневого різних відтінків до світло-сірого з зеленуватим чи світло-коричневим відтінком

	3
	Запах
	Притаманний природній глині

	4
	Масова частка вологи, %, не більше
	12,0

	5
	Вихід глинистого розчину з ефективною в’язкістю 20 мПа с, м3/т, не менше
	18,0

	6
	Густина розчину (при конц, 64 г/л), г/см3 , 

не менше
	1,040

	7
	Показник фільтрації (при конц. розчину 

64 г/л) за 30 хв, см3, не більше
	36,0

	8
	Товщина глинистої кірки, мм, не більше
	4

	9
	Мокрий ситовий аналіз: залишок на ситі 

№ 0071, %, не більше
	4,0

	10
	Вміст вільної соди в глинопорошку, г/100 г, не більше
	2,5



Додаткові дані:

1) детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: в залежності від виду глинистої сировини глинопорошки поділяють на палигорскітові і бентонітові. Бентонітові глинопорошки (ПБА) є продуктом переробки природних кальцієвих бентонітів шляхом активації кальцинованою содою з подальшим сушінням і перемелюванням. Основний породоутворюючий мінерал бентонітів – монтморилоніт. 


2) вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти не можливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): глинопорошки призначені для приготування та регулювання властивостей промивальних рідин на водній основі, які використовуються під час буріння свердловин. 

3) посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термі-нологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: продукція відноситься до малонебезпечних речовин і відповідає ІV класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007. ГДК пилу  в повітрі робочої зони – 6 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005. Належить до групи негорючих матеріалів згідно з ГОСТ 12.1.004 І є пожежовибухобезпечною. У радіаційному відношенні продукція відноситься до І класу використання. Ефективна питома активність природних радіонуклідів повинна відповідати ДБН В.1.4-1.01

4) повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ та сертифікат якості на продукт, гарантійний термін зберігання – 6 місяців від дня виготовлення. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ, протокол дослідно-промислових випробувань ПАТ "Укрнафта". 

5)  технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і продукт, токсиколого-гігієнічний паспорт або карта даних небезпечного фактору із зазначенням ГДК у ґрунті, воді, повітрі. Для імпортних реагентів необхідним додатком до сертифікату якості є „Довідковий листок по безпечному поводженні з матеріалом”. 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками торгів по технічних питаннях:            
Наритник І.І. – начальник управління по бурінню (тел. 506-10-88).
