	Потреба ПАТ «Укрнафта» в нафтоапаратурі з розбивкою по структурних одиницях ПАТ «Укрнафта» та їх реквізитами

	№ 
	Тип, марка, технічна характеристика
	Одиниця     виміру
	Кількість, всього
	Об'єкт використання

	1
	Блок охолодження рідини пластинчато-ребристий, Nдв.=2х5,5 кВт 
	ГСТУ 3-17-191-2000
	шт
	1
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	2
	Конденсатор-холодильник, Ф=600мм, F=92,3 м2,  Опит.лист 221504-1-ТХ,Ол.6  
	600КП-2,5-М1/25Г-6-К-4-У-И
	шт
	2
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	3
	Холодильник кожухотрубчатий, Ф=600мм, F=95,1м2,                              Опит.лист 221504-1-ТХ,Ол.2 
	600ХПГ-2,5-М1/25Г-6-К-2-У-И                  
	шт
	1
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	4
	Холодильник кожухотрубчатий, Ф=600мм,  F=85,7м2,   Опит.лист 221504-1-ТХ,Ол.3
	600ХПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-У-И                              
	шт
	1
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	5
	Теплообмінник, Ф=800мм, F=213 м2,  Опит.лист 221504-1-ТХ,Ол.4 
	800ТПГ-2,5-М1/20Г-6-К-4-У-И 
	шт
	2
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	6
	Випарник з паровим простором, Ф=1400мм, F=231м2, Опит.лист 221504-1-ТХ,Ол.5 
	1400ИУ-2,5-2,5-М1/20-6-2-У-И
	шт
	1
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	7
	Ємність рефлексна, Опит.лист 221504-1-ТХ,Ол.1
	ГЭЭ1-2-25-2,5  V=25м3, Рроб=2,5МПа
	шт
	1
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	8
	Ємність дренажна підземна, Опит.лист 221504-5-ТХ,Ол.1 
	ЕП-25-2400 вик.1   V=25 м3; Ф=2,4 м; Д=5,8 м; Рр=1,6 Мпа
	шт
	1
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	9
	Газосепаратор типу 2, V=100м3, D=3000мм, L=15229мм, матер.викон.-1, з деталями для кріплення теплоізоляції , ГП 805.00.000, Опит.лист 643П-5-ТПН, Ол.1
	По типу  НГС-2-1,0-3000-1-И          ТУ26-18-36-89
	шт
	2
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	10
	Ємність буферна, V=100 м3, Р=1,0 МПа, D=3000мм, L=15229мм, з деталями для кріплення ізоляції, виконання 1, з внутрішнім і зовнішнім антикорозійним покриттям високої надійності,  ТУ 26-18-35-89, Опит.лит 643П-2-ТПН, Ол.2
	По типу НГС-2-1-3000-1-И                  (ГП 805.00.000)
	шт
	1
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	11
	Ємність для дегазації пластової води з пристроєм розподілу води та похилими поличками, V=80 м3, D=3000 мм, L=11450 мм, з деталями для кріплення теплоізоляції, виконання - 1, ТУ ЗУ 00217685.006-97, Опит.лист 643П-(4,6)-ТПН.Ол.2
	По типу 1-80-0,8-1-И
	шт
	2
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	12
	Ємність дренажна, підземна, V=8м3, Р=0,07МПа, Ф=2000мм, в комплекті з ел.насосним агрегатом НВ-50/50 у вибух.захищ.виконанні, Р=18,5 кВт, констр.виконанні 1, матер.виконанні-2, Опит.лист 643П-10-ТПН, Ол.; 643П-(9,13)-ТПН, Ол2;  643П-14-ТПН, Ол.
	ЕПП 8-2000-1-2 ГСТУ 3-17-208-2000
	шт
	3
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	13
	Повітрозбірник, V=16 м3, Рроб.=0,8 МПа, матер.виконання-2, Ф=2000мм, в компл.з запобіжним клапаном
	В-16-16ГС-УХЛ1 ТУ 26-01-1073-90
	шт
	1
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	14
	Аппарат повітряного охолодження горизонтальний, Ру=0,6 МПа, коефіцієнт ребристості-9,матеріальне виконання Б1,  із комплектом жалюзі з ручним приводом, з ел.двигуном Р=3 кВт, у вибухозахищ. виконанні
	АВМ-Г-9-Ж-0,6-Б1-В/4-2-1,5  ТУ У 3.17-00217679-003-97
	шт
	2
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	15
	Підігрівник блочний автоматизований, з проміжним водяним теплоносієм, G=1,6 Гкал/год,  в комплекті: блок підігріву, блок підготовки палива, блок вентиляторного агрегату, система автоматизації
	ПБТ-1,6М.00.00.000  ОСТ 26-18-5-88
	к-т
	2
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	16
	Рампа балонів інертного газу, без електро-привідного запірного кутового клапану, в комплекті: балони для азоту V=50л, Ду200мм, 10 шт. ГОСТ 949-73, редуктори, запірна арматура, манометри
	РБИ-50/10-15У1  Кресл.543-10.000.00
	шт
	1
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	17
	Рампа балонів інертного газу, в комплекті: балони для азоту V=50л , Ду200мм, 10 шт. ГОСТ 949-73, електропривідний запірний кутовий клапан у вибухозах. виконанні 1ЕхIIBT4, викон.приводу IP54, редуктори, запірна арматура, манометри
	РБИ-50/10-15У1  Кресл.543-10.000.00
	шт
	1
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	18
	Установка блочна автоматизована для приготування і дозування інгібітора солевідкладення, в комплекті: ємність технологічна  V=1,3 м3; насос дозуючий НД-0,5Р-2,5/400; насос шестерневий     НРШ-25/5
	БР-2,5М-У1
	к-т
	1
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	19
	Установка блочна автоматизована для приготування і дозування інгібітора корозії, в комплекті: ємність технологічна  V=7,3 м3; насос дозуючий НД-1,0Р-2,5/400; насос шестерневий НРШ-25/5
	БР-2,5М-У1
	к-т
	1
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	20
	Фільтр сітчатий дренажний рідинний, фланцевий в комплекті з відповідн.фланц.і кріпленням, з деталями для кріплення теплоізоляції, констр.викон.-1, матер. викон.-1, Опит.лист 643П-5-ТПН.Ол2
	СДР-250-1,6-1-1  V=0,41 м3, Ду250мм, Ру1,6 Мпа   ГСТУ 3-17-207-2000
	шт
	3
	Реконструкція системи підготовки нафти ЦПСН Качанівського ГПЗ

	21
	Градирня вентиляторна, ТУ У 29.2-200554481-003:2007
	ГМВ-60Н  Q=60 м3/год,  ел.двигун Р=2,2 кВт
	к-т
	2
	Технічне переоснащення газофракціонуючого комплексу Глинсько-Розбишівського цеху

	РЕКВІЗИТИ ВАНТАЖООТРИМУВАЧІВ:

	Качанівський газопереробний завод, с. Мала Павлівка, Охтирського р-ну, Сумської обл., вул., Центральна, 1


	 - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань: 

Черних Геннадій Олександрович, провідний інженер відділу тендерних закупівель МТР, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 710, 04053, тел./факс: (044) 586-23-82, e-mail: gchernyh@ukrnafta.com
з технічних питань: 

Головчук Микола Васильович, начальник управління переробки нафти та газу, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к.301, 04053, тел./факс: (044) 506-10-25,  e-mail: golovchuk@ukrnafta.com/.

	- умови поставки товарів:
	 - DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА”  для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.). При поданні нерезидентом України пропозицій на умовах CIP або DAP його пропозиція конкурсних торгів розраховується  згідно Додатку 1  з приведенням  до єдиних умов поставки -  DDP

	- строк поставки товарів:
	до 01.04.2012р.


Особливі вимоги до предмета закупівлі
1. Термін виготовлення Товару: не більше 12 місяців до моменту поставки.

2. У вартість Товару входять всі необхідні на території України сертифікати і дозвільні документи.
3. Гарантійні зобов’язання: Продавець несе повне гарантійне забезпечення терміном визначеним виробником.
