ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Предмет закупівлі – ПАР типу "Стінол" або еквівалент
Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби – додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі):

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	1
	Показник концентрації водних іонів, од.рН
	6,0 – 10,5

	2
	Кратність піни у високомінералізованій воді з густиною ρ = 1,1 г/см3, одиниць н.м., не менше
	2,5

	3
	Стійкість піни у високомінералізованій воді з густиною ρ = 1,1 г/см3, с, не менше
	240

	4
	Нафтовитісна здатність, %, не менше
	30

	5
	Температура застигання, °С
	не вище мінус 1


Додаткові дані:
1. детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: ПАР повинен  бути розчинним у пластовій воді; мінералізований розчин ПАР повинен бути стійким; до гідролізу, полімерізаціі, омилення, окислення, фотодеструкції не здатний; не повинен призводити до утворення стійких емульсій з вуглеводнями; не повинен сприяти зміні рівноважної концентрації солей в розчині, для виключення випадання їх з останнього.
2. вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): Поверхнево-активні речовини типу "Стінол" призначені для виносу рідини з газоконденсатних свердловин; для розкриття продуктивних пластів, як допоміжний засіб при освоєнні свердловин з низьким пластовим тиском і для промивки піщаних пробок; для покращення фільтраційних характеристик привибійної зони нафтових, газових та нагнітальних свердловин; для промивки привибійної зони пласта з метою збільшення дебіту свердловини; для видалення газових кристалогідратів та запобіганню їх утворенню.
3. посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки предмету закупівлі – ІІІ – IV (згідно з ГОСТ 12.1.007-76)
4. повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості, гарантійний термін – не менше одного року. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ та акт і протокол дослідно-промислових випробувань ПАТ "Укрнафта".
5. технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент.
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками: Красько Володимир Іванович – начальник управління видобутку нафти і газу, 044-506-10-46.
Технічну специфікацію заповнив:___________________________________________________

Підпис______ ПІБ Рудий М.І. Посада Начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти НДПІ ПАТ "Укрнафта"
Предмет закупівлі – ПАР типу "Стінол-НГ" або еквівалент

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби – додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі):

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	1
	Показник концентрації водних іонів, од.рН
	6,0 – 10,5

	2
	Кратність піни у високомінералізованій воді з густиною ρ = 1,1 г/см3, одиниць н.м., не менше
	2,5

	3
	Стійкість піни у високомінералізованій воді з густиною ρ = 1,1 г/см3, с, не менше
	240

	4
	Нафтовитісна здатність, %, не менше
	30

	5
	Температура застигання, °С
	не вище мінус 15


Додаткові дані:

1. детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: ПАР повинен  бути розчинним у пластовій воді; мінералізований розчин ПАР повинен бути стійким; до гідролізу, полімерізаціі, омилення, окислення, фотодеструкції не здатний; не повинен призводити до утворення стійких емульсій з вуглеводнями; не повинен сприяти зміні рівноважної концентрації солей в розчині, для виключення випадання їх з останнього.
2. вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): Поверхнево-активні речовини типу "Стінол-НГ" призначені для виносу рідини з газоконденсатних свердловин; для розкриття продуктивних пластів, як допоміжний засіб при освоєнні свердловин з низьким пластовим тиском і для промивки піщаних пробок; для покращення фільтраційних характеристик привибійної зони нафтових, газових та нагнітальних свердловин; глушіння та освоєння газових та газоконденсатних свердловин при ремонтних роботах; для промивки привибійної зони пласта з метою збільшення дебіту свердловини; для видалення газових кристалогідратів та запобіганню їх утворенню.

3. посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки предмету закупівлі – ІІІ – IV (згідно з ГОСТ 12.1.007-76)

4. повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості, гарантійний термін – не менше одного року. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ та акт і протокол дослідно-промислових випробувань ПАТ "Укрнафта".

5. технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент.

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками: Красько Володимир Іванович – начальник управління видобутку нафти і газу, 044-506-10-46.
Технічну специфікацію заповнив:___________________________________________________

Підпис______ ПІБ Рудий М.І. Посада Начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти НДПІ ПАТ "Укрнафти"
Предмет закупівлі – ПАР типу "Савенол" або еквівалент

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби – додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі):

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	1
	Нафтовитісна здатність, %, не менше
	40

	2
	Здатність до зниження в’язкості модельної нафти при концентрації реагенту 0,1-5% при температурі 20ºС, %, не менше
	50


Додаткові дані:

1. детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: ПАР повинен  бути розчинним у пластовій воді; мінералізований розчин ПАР повинен бути стійким; до гідролізу, полімерізаціі, омилення, окислення, фотодеструкції не здатний; не повинен призводити до утворення стійких емульсій з вуглеводнями; не повинен сприяти зміні рівноважної концентрації солей в розчині, для виключення випадання їх з останнього.
2. вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): Поверхнево-активні речовини типу "Савенол" призначені для розрідження високов’язкої нафти; для покращення фільтраційних характеристик привибійної зони нафтових, газових та нагнітальних свердловин; глушіння та освоєння свердловин при ремонтних роботах.

3. посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки предмету закупівлі – ІІІ – IV (згідно з ГОСТ 12.1.007-76)

4. повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості, гарантійний термін – не менше одного року. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ та акт і протокол дослідно-промислових випробувань ВАТ "Укрнафта".

5. технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент.
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками: Красько Володимир Іванович – начальник управління видобутку нафти і газу, 044-506-10-46.
Технічну специфікацію заповнив:___________________________________________________

Підпис______ ПІБ Рудий М.І. Посада Начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти НДПІ ВАТ "Укрнафти"
Предмет закупівлі – ПАР типу "Жиринокс" або еквівалент

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби – додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі):

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	1
	Нафтовитісна здатність, %, не менше
	30

	2
	Здатність до зниження в’язкості модельної нафти при концентрації реагенту 0,1-5% при температурі 20ºС, %, не менше
	50


Додаткові дані:

1. детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: ПАР повинен  бути розчинним у пластовій воді; мінералізований розчин ПАР повинен бути стійким; до гідролізу, полімерізаціі, омилення, окислення, фотодеструкції не здатний; не повинен призводити до утворення стійких емульсій з вуглеводнями; не повинен сприяти зміні рівноважної концентрації солей в розчині, для виключення випадання їх з останнього.
2. вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): Поверхнево-активні речовини типу "Жиринокс" призначені для розрідження високов’язкої нафти; для покращення фільтраційних характеристик привибійної зони нафтових, газових та нагнітальних свердловин.

3. посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки предмету закупівлі – ІІІ – IV (згідно з ГОСТ 12.1.007-76)

4. повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості, гарантійний термін – не менше одного року. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ та акт і протокол дослідно-промислових випробувань ВАТ "Укрнафта".

5. технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент.

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками: Красько Володимир Іванович – начальник управління видобутку нафти і газу, 044-506-10-46.
Технічну специфікацію заповнив:___________________________________________________

Підпис______ ПІБ Рудий М.І. Посада Начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти НДПІ ВАТ "Укрнафти"
Предмет закупівлі – ПАР типу "Ріпокс" або еквівалент

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби – додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі):

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	1
	Нафтовитісна здатність, %, не менше
	30

	2
	Стійкість водної емульсії з масовою часткою продукту 5 %, год, не менше
	2


Додаткові дані:

1. детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: ПАР типу "Ріпокс" повинен бути розчинним у пластовій воді та частково у вуглеводнях; мінералізований розчин ПАР повинен бути стійким; до гідролізу, полімерізаціі, омилення, окислення, фотодеструкції не здатний; не повинен призводити до утворення стійких емульсій з вуглеводнями; не повинен сприяти зміні рівноважної концентрації солей в розчині, для виключення випадання їх з останнього.
2. вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): Поверхнево-активні речовини типу "Ріпокс" призначені для депарафінізації нафтопромислового обладнання та для покращення фільтраційних характеристик привибійної зони нафтових, газових та нагнітальних свердловин.

3. посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки предмету закупівлі – ІІІ – IV (згідно з ГОСТ 12.1.007-76)

4. повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості, гарантійний термін – не менше одного року. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ та акт і протокол дослідно-промислових випробувань ПАТ "Укрнафта".

5. технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент.

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками з технічних питань: Красько Володимир Іванович – начальник управління видобутку нафти і газу, 044-506-10-46.
Технічну специфікацію заповнив:___________________________________________________

Підпис______ ПІБ Рудий М.І. Посада Начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти НДПІ ПАТ "Укрнафти"
