ТЕХНІЧНА  СПЕЦИФІКАЦІЯ  
   Предмет  закупівлі  - труби сталеві 219х8мм з зовнішнім та внутрішнім полімерним покриттям 
   Предмет  закупівлі  повинен  задовольняти наступні вимоги:
1. Вимоги до труб

1.1. Труби сталеві безшовні гарячодеформовані виготовлені по групі В в відповідності до стандартів ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74;

1.2. марка сталі  - 20;

1.3. довжина труб  - 7-11,7 м;

1.4. діаметр  - 219 мм;

1.5. товщина стінки - 8 мм;
1.6. неприпустима наявність на внутрішній і зовнішній поверхні труби полон, тріщин, раковин, розшарувань металу, задирів і ін. дефектів поверхні з виступаючими гострими краями;

1.7. граничні відхилення зовнішнього діаметра труби на відстані до 0,17м з кожного торця ±1,59мм (ГОСТ8732-78);

1.8. Граничні відхилення товщини стінки труби з кожного торця +1,25мм, -1,5мм (ГОСТ 8732-78);

1.9. Для будь-якої ланки труб кривизна не повинна перевищувати 1,5 мм на 1 м довжини. 
2. Вимоги до внутрішнього полімерного покриття:

2.1. перед нанесенням внутрішнього покриття вся внутрішня поверхня труб повинна бути очищена абразивоструминним методом до ступеня 2 за ГОСТ 9.402—80
2.2. для додаткового антикорозійного захисту зварних швів трубопроводу має бути нанесене металізаційне алюмінієве покриття товщиною до 250 мкм на відстань 70-80 мм від краю труби;
2.3. товщина сухої плівки нанесеного на внутрішню поверхню покриття не менш 450 мкм
2.4. внутрішнє полімерне покриття повинне бути стійке до абразивного-ерозійного зносу до струсів та ударів при температурі транспортованого середовища до 45 0С
2.5. внутрішнє полімерне покриття повинне забезпечити безвідмовну роботу трубопроводу терміном не менше 20 років;

3. Вимоги до захисту зварних з’єднань:

3.1. Зварний шов між трубопроводами повинен бути надійно захищений від дії агресивного транспортованого середовища та забезпечити безвідмовну експлуатацію трубопроводу не менше 20 років;
4. Вимоги до покриття зовнішньої поверхні труб:

4.1. перед нанесенням покриття вся зовнішня поверхня труб повинна бути очищена до ступеня 2 за ГОСТ 9.402—80
4.2.  Загальна товщина покриття, мм – не менше 2,5, а також захист від ультрафіолету
5. Характеристика робочого середовища та умов роботи трубопроводу:

5.1. Робочий агент – пластова вода:густина – 1130 кг/м3; корозійна активність - 0,39-0,73мм/рік; мінералізація – 230 г/л;  вміст абразивних частинок (мехдомішок) - 350 мг/л;.

5.2. Робочий тиск  - 2 МПа;

5.3. Витрата води –400 м3/год;
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками з технічних питань:Лігоцький Микола Володимирович – начальник технічного управління  ВАТ «Укрнафта»тел. 044-506-10-49 .
Технічну специфікацію заповнив:                Гаджун П.В  Посада: провідний інженер технічного відділу НГВУ «Долинанафтогаз» ВАТ «Укрнафта».

