	Характеристики та комплектація

бензинової електростанції 


	1. Основні технічні характеристики генератора

	- Синхронний генератор змінного струму, одно-трифазний, що самозбуджується, саморегулю-ючий, 50 Гц

	- Електрична потужність три-фазна (макс)


	13 кВа (10,4 Квт.) /400В/18,7А  / 
13,5 кВа(10,8Квт)/400В/14А

	- Електрична потужність одно-фазна


	6 кВа/230/26А /
4,7кВа/230В/20А

	- Цикл роботи
	100%

	- Cos ф
	0,8

	- Клас захисту (ізоляція)
	Н

	2. Основні технічні характеристики 4-тактного двигуна з повітряним охолодженням

	- Тип двигуна
	HONDA GX 630

	- Паливо
	Бензин

	- Потужність
	14,5 кВт (19,7 л/с)

	- Частота обертання
	3000 об/хв.

	- Об’єм циліндрів
	688 см3

	- Кількість циліндрів
	2

	- Витрата палива (при повному навантаженні)
	3,9 л/г

	3. Основні технічні характеристики електростанції

	- Паливний бак
	18,1 л /
20л

	- Час роботи при повному баку
	4,5г /
5,2г

	- Клас захисту
	ІР 23

	- Габаритні розміри ДхШхВ (мм.)
	935х525х645 /
1020х550х600

	- Вага
	142 кг /
149 кг

	- Рівень шуму
	74 dB (А) /
75 dB (А)

	4. Комплектація електростанції

	- Електростартер

	- Синхронний альтернатор 13 kVA / 13,5кВа

	- Лічильник мотогодин

	- Амперметр

	- Вольтметр

	- Акумуляторна батарея 12 В

	- Індикатор розряду батареї

	- Захист двигуна від падіння рівня масла

	- Аварійний пристрій – низький рівень масла

	- Реле зворотного струму

	- Додатковий комплект витратних матеріалів:

Масляний фільтр

Паливний фільтр

Повітряний фільтр

Штепсель ЕЕС 32А 220V
Штепсель ЕЕС 16А 380V
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

	В захисному кожусі для встановлення на відкритому повітрі


	Характеристики та комплектація

дизельної електростанції 


	1. Основні технічні характеристики генератора

	Резервна потужність, кВа
	44

	Резервна потужність, кВт
	35,2

	Двигун:
	Perkins 1103A-33TG1

	- тип двигуна
	4-тактний, дизельний, трициліндровий, рядний, 

	- максимальна потужність кВт
	46,4

	- основне джерело живлення 
	50Гц  кВт42,2

	Розхід палива при 75% навантаженні, л:
	7,8

	Вбудований бак (л.)
	175

	Габарити (L, W, H mm.)
	2150Х752Х1366

	Маса (кг.)
	884

	Модель
	LL 2014B

	В захисному кожусі для встановлення на відкритому повітрі

	Базова комплектація дизельної електростанції: 
електронний регулятор частоти обертання, збірно-зварна рама, з демпфіруючи ми подушками, захисна решітка на вентилятор та обертаючі деталі установки, насос відкачування відпрацьованого масла, фільтр водовіддільник

	Додаткові опції: 
підігрівач охолоджуючої рідини, захисна решітка на гарячі деталі двигуна


	Характеристики та комплектація

бензинової електростанції 


	1. Основні технічні характеристики генератора

	- Синхронний генератор змінного струму, одно-трифазний, що самозбуджується, саморегулю-ючий, 50 Гц

	- Електрична потужність три-фазна (макс)
	13 кВа (10,4 Квт.) /400В/18,7А 

	- Електрична потужність одно-фазна
	6 кВа/230/26А

	- Цикл роботи
	100%

	- Cos ф
	0,8

	- Клас захисту (ізоляція)
	Н

	2. Основні технічні характеристики 4-тактного двигуна з повітряним охолодженням

	- Тип двигуна
	HONDA GX 630

	- Паливо
	Бензин

	- Потужність
	14,5 кВт (19,7 л/с)

	- Частота обертання
	3000 об/хв.

	- Об’єм циліндрів
	688 см3

	- Кількість циліндрів
	2

	- Витрата палива (при повному навантаженні)
	3,9 л/г

	3. Основні технічні характеристики електростанції

	- Паливний бак
	18,1 л

	- Час роботи при повному баку
	4,5г

	- Клас захисту
	ІР 23

	- Габаритні розміри ДхШхВ (мм.)
	935х525х645

	- Вага
	142 кг 

	- Рівень шуму
	74 dB (А)

	4. Комплектація електростанції

	- Електростартер

	- Синхронний альтернатор 13 kVA

	- Лічильник мотогодин

	- Амперметр

	- Вольтметр

	- Акумуляторна батарея 12 В

	- Індикатор розряду батареї

	- Захист двигуна від падіння рівня масла

	- Аварійний пристрій – низький рівень масла

	- Реле зворотного струму

	- Додатковий комплект витратних матеріалів:

Масляний фільтр

Паливний фільтр

Повітряний фільтр

Штепсель ЕЕС 32А 220V
Штепсель ЕЕС 16А 380V
	1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

	В захисному кожусі для встановлення на відкритому повітрі


	Характеристики та комплектація

бензинової електростанції 


	1. Основні технічні характеристики генератора

	- Синхронний генератор трифазний

	- Напруга-Частота
	400 В/230В - 50 Гц

	- Максимальна потужність
	12 кВА

	- Номінальна потужність
	10,8 кВА

	- Сила
	15 А 1 ~ / 11 А 3 ~

	2. Основні технічні характеристики двигуна

	Тип
	Одноциліндровий, чотирьохтактний, на повітряному охолодженні

	Фірма
	Honda

	Модель
	GX 620

	Частота обертання
	3000 об/хв

	Об’єм
	614 см3

	Паливо
	Автомобільний бензин

	Автономія при 75% нагр. – Ємність бака
	4г – 20л

	3. Основні технічні характеристики електростанції

	Запуск
	електростартер

	Шумність
	75 дБ (А)

	Розміри (ДхШхВ)
	1020х550х600мм

	Вага
	148 кг

	В захисному кожусі для встановлення на відкритому повітрі

	4. Комплектація електростанції

	- Електростартер

	- Синхронний альтернатор 13 kVA / 13,5кВа

	- Лічильник мотогодин

	- Амперметр

	- Вольтметр

	- Акумуляторна батарея 12 В

	- Індикатор розряду батареї

	- Захист двигуна від падіння рівня масла

	- Аварійний пристрій – низький рівень масла

	- Реле зворотного струму

	- Додатковий комплект витратних матеріалів:

Масляний фільтр

Паливний фільтр

Повітряний фільтр

Штепсель ЕЕС 32А 220V
Штепсель ЕЕС 16А 380V

	В захисному кожусі для встановлення на відкритому повітрі


