	Потреба ПАТ «Укрнафта» в машинах та апаратах для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенератори з розбивкою по структурних одиницях ПАТ «Укрнафта» та їх реквізитами

	№ п/п
	Тип, марка, технічна характеристика
	Одиниця     виміру
	Кількість всього
	Вантажо
отримувачі

	
	
	
	
	ПТУ
	ДНГ
	ННГ
	БНГ
	ПНГ

	29.24.1 Машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенератори

	1
	Фільтр грубого очищення з безкаркасним фільтруючим елементом для проведення технологічних операцій в свердловинах
	шт.
	5
	5
	
	
	
	

	2
	Фільтр свердловинний щілинний ФСЩ
	шт.
	9
	
	3
	2
	2
	2

	РЕКВІЗИТИ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ПАТ "Укрнафта"

	ПТУ - Полтавське тампонажне управління, м. Полтава, вул. Половки,90, а/с 467, тел./факс (05322) 4-15-69.

	ННГ - НГВУ "Надвірнанафтогаз" м.Надвірна, Івано-Франківської обл., вул. Грушевського 13, тел./факс (03475) 2 27 64.

	ДНГ - НГВУ "Долинанафтогаз" м.Долина, Івано-Франківської обл., вул. Промислова, 7, тел./факс (03477) 2 53 34.

	БНГ - НГВУ "Бориславнафтогаз" м. Борислав, Львівської обл. вул. Карпатська брама, 26, тел./факс (03248) 5-06-35.

	ПНГ - НГВУ "Полтаванафтогаз", м. Полтава, вул. Монастирська, 12, тел. (0532) 50-10-07.

	

	- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал, 10.01.2012р. о 13:30

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань:

Даниловський Віктор Августинович, провідний інженер відділу з тендерних закупівель МТР, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 710, 04053, тел./факс: (044) 506-11-12, e-mail: VDanilovskiy@ukrnafta.com
з технічних питань:

Красько Володимир Іванович, начальник управління видобутку нафти та газу, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 211,
тел./факс: (044) 506-10-46, e-mail: VKrasko@ukrnafta.com 

	- умови поставки товарів:
	- DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „Укрнафта” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.)

	- строк поставки товарів:
	до 31.01.2012р.


Технічні  вимоги  фільтра  грубого  очищення з  безкаркасним  фільтруючим  елементом  для  проведення  технологічних  операцій  в  свердловинах:

1) Зовнішній  діаметр  фільтруючого  елемента  не  більше 125 мм.

2) Довжина  фільтруючого  елемента  не  менше  950 мм.
3) Діаметр  приєднувальних  патрубків – 100 мм.
4) Габаритні  розміри  не  більше  1500х400 мм.
5) Матеріал  корпуса – сталь  Ст3.
6) Матеріал  фільтруючого  елемента – сталь 12Х18Н10Т.
7) Розмір  щілини  фільтруючої  частини – не більше 250 мкм;
8) Необхідна  ступінь  фільтрації (розмір часток, що уловлюються) – не більше  300 мкм;
9) Максимальний  допустимий  перепад  тиску – 3,4 МПа.

Технічні вимоги до безкаркасного фільтра глибинного насосного 73 D85 L2480;

1) Зовнішній діаметр фільтруючого елемента - 85 мм;

2) Довжина фільтра - 2480 мм;
3) Довжина фільтруючого елемента - 2000 мм;
4) Приєднувальна різьба муфти - 73 мм гладка згідно ГОСТ 633-80;
5) Матеріал - сталь 10Х17Н1ЗМ2Т;
6) Розмір щілини фільтруючої частини - не більше 350 мкм;
7) Необхідна   ступінь   фільтрації (розмір часток, що уловлюються) - не більше 400 мкм;
8) Границя стійкості від зовнішнього тиску-146,9 атм;
9) Границя стійкості від внутрішнього тиску - 179,6 атм.

Особливі вимоги до предмета закупівлі

1. Умови поставки: DDP на склад вантажоотримувача (ІНКОТЕРМС 2010)

2. Термін виготовлення: не більше 12 місяців до дати поставки.

3. Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців згідно ТУ виробника.
