Потреба ПАТ «Укрнафта» в  приладах  для вимірювання фізичних та хімічних величин з  реквізитами структурної одиниці ПАТ „Укрнафта": 

	№ п/п
	Повна назва продукції, марка, тип
	Од. вим
	К-сть всьо
го
	У т.ч. кількість по вантажоотримувачах

	
	
	
	
	ОНГ
	БНГ
	ПНГ
	ННГ
	ДНГ
	ЧНГ
	Гн.ГПЗ

	1
	Зовнішній блок живлення АБ-12 (аналог)
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Перетворювач різниці тисків АРR-2000PD/Ex/0-100кРа/C (аналог)
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Вентильний блок VM-3/A/2/U (аналог)
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	Перетворювач тиску РС-28/Ex/0-600кПа АВS/PD/M (аналог)
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	Компактний мікропроцесорний індикатор, 702043/88-888-000-23-061
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	6
	Рефлекс -радарний рівнемір OPTIFLEX 1300C (оп.лист)
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	7
	Сигналізатор рівня OPTISWITCH 5100 (оп.лист)
	к-т
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	8
	Сигналізатор рівня вібраційний LS-5200 (оп.лист)
	шт
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Рівнемір міжфазний ОРТІFLЕХ-1300 (оп.лист)
	шт
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Блок живлення 24В постійного струму, СМ-90-PS-230АС/24DС/2
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	11
	Датчик реле рівня рідини електричний ДУЖЕ 200М-В-1212
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	12
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця з верхнею границею вимірювання 0,25 Мпа , матеріал корпуса сталь, клас точності 1,5, ступінь захисту ІР 53 МП4-У-0,6 Мпа
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	13
	Манометр технічний МПЧ-У-16 Мпа (0-160 кгс/см²), клас точності 1,5
	шт
	18
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Манометр технічний МПЧ-У-6 Мпа (0-60 кгс/см²) клас точності 1,5 ТУ 25.02.180335-84 
	шт
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Манометр електроконтактний ДМ-2005 (0-60 кгс/см²) клас точності 1,5 ТУ 25-7329004-90
	шт
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Манометр показуючий зі шкалою вим.0÷6,0МПа, МП-4У, клас точності 1,5 ГОСТ 2405-88
	шт
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	17
	Манометр показуючий сигналізуючий вибухозахищений кл.5 зі шкалою вим.0÷6,0 Мпа, DМ 2005Сr1Ех ТУ 4212-040-00225590-2001
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	18
	Манометр електроконтактний ДМ 2005 Cr1Ех 0-25МПа вик. 5.
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	19
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця МП4-У-40,0МПа клас точності 1,5 ТУ25.02.180335-84 
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	20
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця, клас точності 1,5, ступінь захисту ІР53. МП4-УУ2-25,0МПа  ТУ 25.02.180335-84
	шт.
	9
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця, клас точності 1,5, ступінь захисту ІР53. МП4-УУ2-6,0МПа  ТУ 25.02.180335-84

	шт
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Повна назва продукції, марка, тип
	Од. вим
	К-сть всьо
го
	У т.ч. кількість по вантажоотримувачах

	
	
	
	
	ОНГ
	БНГ
	ПНГ
	ННГ
	ДНГ
	ЧНГ
	Гн.ГПЗ

	22
	Манометр технічний  МП4-У-0,16 Мпа, клас точності 1,5
	шт
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Манометр технічний  МП4-У-10,0 Мпа, клас точності 1,5
	шт
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Манометр технічний МП4-У-0,16Мпа (0-16 кгс/см²), клас точності 1,5
	шт
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Рівнемір поплавковий УДУ-10 (аналог)
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Лічильник  газу dy100;   Py 6,4 МПа  ЛГ (аналог)
	компл
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	27
	Фільтр  газу dy100; Py 6,4 МПа ФГ
	шт
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	28
	Сигналізатор горючих газів і пари з дифузійний ЩИТ-2-15 ДЦ УХЛ4.1 ТУ 0208010-006-935В1.550.046-06 в складі: датчик термохімічний ДТХ-127 - 2шт.; блок живлення і сигналізації У-11 - ш
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	29
	Сигналізатор ЩИТ-3-3-1/1/1 в комплекті:(датчик ДТХ-152-1=3 шт. блок БПС-154=1шт.) ТУ У33.2-00203016-027-2007
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	30
	Датчик-реле рівня РОС 101-021-УХЛ2-2,0 ТУ 25-2408.0007-88 ,  в складі:  - первинний перетворювач, ізольований, довжина зануреної частини чутливого елементу – 2,0м , ПП-021 ( вертикальний  монтаж) -1шт. ;  - передаючий перетворювач,  ~220В, 50Гц вид сигналізації – “наявність середовища” ППР-02 - 1шт.
	компл
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	31
	Датчик-реле рівня РОС 101-021-УХЛ2-2,0 ТУ 25-2408.0007-88 ,  в складі: - первинний перетворювач, ізольований, довжина зануреної частини чутливого елементу – 1,6м , ПП-021 ( вертикальний  монтаж) -1шт.;  - передаючий перетворювач,  ~220В, 50Гц вид сигналізації – “наявність середовища” ППР-02 -1шт.
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	32
	Сигналізатор рівня ультразвуковий УЗС 209-УХЛ2-АД-201-ОМ-600-Н-АД-201-ОМ-3300-О ТУ 311-00227465.040-99,  в складі:  - акустичний датчик, двохточковий, при єдн. штуцером М48х2, відст. від штуцера до першої ном. лінії спрацюв. - 0,6м. відст. між. ном. лініями спрацюв. - 3,3м. ( вертикальний  монтаж) АД-201 - 1шт.; ~220В, 50Гц вид сигналізації: 1-й – “наяв ність середовища”, 2-й – “відсутність середовища” - 1шт.
	компл
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	33
	Лічильник газу роторний  GMS-G65-50-1,0-У3.1-НЧ ТУ У33.2-31519293-001-2001
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	34
	Фільтр побутовий для води НРFМ Ду32мм
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	35
	Лічильник газу промисловий G250 Ротаційного типу GSM з напрямком потоку зверху вниз, розрахунковою витратою газу 286м³/год Ду80 з відповідними фланцями
	кт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	36
	Блок живлення пристроїв оперативної сигналізації, ~220В БПС-1-4
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	37
	Блок оперативної сигналізації БПС-1-4
	шт
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	№ п/п
	Повна назва продукції, марка, тип
	Од. вим
	К-сть всьо
го
	У т.ч. кількість по вантажоотримувачах

	
	
	
	
	ОНГ
	БНГ
	ПНГ
	ННГ
	ДНГ
	ЧНГ
	Гн.ГПЗ

	38
	Бар"єр іскробезпеки 4-20мА акт.  4-20мА МТМ 501-03
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	39
	Сигналізатор перепаду тиску СПД10/120Г ТУ 25-7333.027-88 СПД10/120Г
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	40
	Прилад вторинний показуючий і реєструючий 6-ти канальний МТМ РЕ-160-01
	шт
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Газосигналізатор ТХС-1-113-3-1Р в комплекті: блок обробки сигналу БОС-1-113Р; датчик ТД-6Р УХЛ2*
	шт
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Коректор газу "Універсал-02"
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	43
	Блок живлення АБ-12
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	44
	Термоперетворювач ПВТ 01
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	45
	Іскобезпечний бар"єр БИ 02
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	46
	Обчислювач обєму газу "Універсал-01"
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	47
	Барєр іскрозахисту БИ-01
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	48
	Перетворювач температури вимірювальний ПВТ-01Ех
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	49
	Датчик надлишкового тиску Метран-100Ех-Ди-1161-11-МП2-t10-050-10МПа-42-C2
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Ультразвуковий витратомір УВР-011-А1.1/ВС-Г Ду 50,Ру 16 Мпа (БЕ=БПС) УВР-011-А1.1/ВС-Г (оп.лист)
	к-т
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Ультразвуковий витратомір УВР-011-А2.1/ВС-К Ду 80,Ру 1,6 Мпа (БЕ=БПС) УВР-011-А2.1/ВС-К (оп.лист)
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Лічильник води Ду50 Ру250кгс/см2; УВР-011-А/BS в комплекті (оп.лист)
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Система автоматичного керування котельнею (основна) "Сигнал - 1"
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Система автоматичного керування котельнею (додаткова) "Сигнал - 2"
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Газосигналізатор побутовий "Лелека"
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Модуль нагріву  "Ювілейний" МН-100
	к-т
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Модуль гарячої води МГВ-2
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Модуль-регулятор температури АРД-80 
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Комплект позамодульних частин КПЧФ-4
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Комплект позамодульних частин КВЧ
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Пристрій автоматичного підживлення системи опалення та водопідготовки DHF-30/2/F:               - резервуар DМ-300;                                               - насос JР-5/24
	к-т
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Дифманометр Р=0-0,6 Бар МР-63
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Манометр Рпр=4кг/см² MDA 80|6-1Watts
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Компенсатор лінзовий фланцевий 400х400 ПГВУ
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Компенсатор V-150 л ZILMET CAL-PRO
	к-т
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Лічильник води Ду 25мм КVК-25К
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Лічильник води Ду 15мм КVК-15К
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Конвектор газовий F8.50КF
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Конвектор газовий F8.80КF
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Фільтр газовий з КМЧ Ду50мм.FG-50
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Фільтр газовий з КМЧ Ду 80мм FG-80
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Фільтр для води Ду25мм Р473И25
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Фільтр побутовий для води НРFМ Ду25мм

	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Адреса  вантажоотримувача:

	ОНГ- НГВУ “Охтирканафтогаз” ВАТ "Укрнафта", 42700, м. Охтирка, Сумської обл., вул. Київська, 119

	БНГ- НГВУ "Бориславнафтогаз"ВАТ "Укрнафта", 82300, м. Борислав. Львівської області, вул. Карпатська Брама, 26

	ПНГ - НГВУ "Полтаванафтогаз"ВАТ "Укрнафта", 36026, м. Полтава, вул. Монастирська, 12 

	

	

	ЧНГ - НГВУ "Чернігівнафтогаз"ВАТ "Укрнафта", 17500, м. Прилуки, Чернігівської області, вул. Вокзальна, 1 

	Гн.ГПЗ- Гнідинцівський ГПЗ, смт. Варва, Чернігівська обл., вул. Лісова, 1

	 - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань: 
Біла Світлана Володимирівна, заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель МТР іноземного виробництва, м.Київ, пров.Несторівський, 3-5, каб. 612,тел./факс: (044) 586-40-36,
e-mail: SBila@ukrnafta.com
з технічних питань:

Нікулін Євген Юрійович, начальник відділу автоматизації виробництва та          

метрології, м. Київ, вул. Кудрявська, 4а, к. 2, тел.: (044) 506-11-50; факс:  (044) 506-11-49;
e-mail: ENikulin@ukrnafta.com  

	- умови поставки товарів:
	- DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.).

	- строк поставки товарів:
	I квартал  2012р.

	- умови розрахунків:
	оплата по факту поставки або акредитив


ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
1. Дата виготовлення – не більше 12 місяців до дати поставки.

2. На всі позиції допускається використання еквіваленту. 

3. Умови поставки товару : на умовах DDP (склад вантажоотримувача, транспортними засобами постачальника), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.). При поданні нерезидентом України пропозицій на умовах CIP або DAP його пропозиція конкурсних торгів розраховується  згідно Додатку 1  з приведенням  до єдиних умов поставки -  DDP.
4. Засоби вимірювальної техніки, котрі проходять через торги повинні бути внесені в Держеєстр України або пройти метрологічну атестацію. 

5. Засоби вибухобезпечного виконання повинні мати свідоцтво Донецького Державного Випробувального Сертифікаційного центру вибухобезпечного електрообладнання.
6. На всі позиції допускаються еквіваленти, які погоджуються з виробничим управлінням ПАТ «Укрнафта» не пізніше ніж 5-ти календарних днів до дати проведення процедури закупівлі з конкурсних торгів: (начальник відділу автоматизації виробництва та метрології  Нікулін Євген Юрійович; тел./факс: (044) 506-11-49; е-mail: ENikulin @ukrnafta.com; 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 4 а, к.2).

7.Опитувальні листи на 16 аркушах додаються
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