	Потреба ПАТ «Укрнафта» в вентилях, кранах, клапанах та подібних виробах з розбивкою по структурних одиницях ПАТ «Укрнафта» та їх реквізитами

	№ п/п
	Тип, марка, технічна характеристика
	Одиниця     виміру
	Кількість всього
	Вантажо
отримувачі

	
	
	
	
	КачГПЗ

	29.13.1 Вентилі, крани, клапани та подібні вироби (засувки, клапани, крани)

	1
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с40нж, Клас "А",   Ду100мм, Ру4,0МПа
	шт
	3
	3

	2
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки), 31с40нж, Клас "А",   Ду80мм, Ру4,0МПа
	шт
	9
	9

	3
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. Фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с40нж, Клас "А",   Ду50мм, Ру4,0МПа
	шт
	2
	2

	4
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с38нж, Клас "А",   Ду100мм, Ру1,6МПа
	шт
	4
	4

	5
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с41нж,  Клас "А",  "ГАЗ",  Ду150мм, Ру6,3 МПа
	к-т
	7
	7

	6
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с41нж,  Клас "А",  "ГАЗ",  Ду100мм, Ру6,3 МПа
	к-т
	11
	11

	7
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с38нж,  Клас "А", "ГАЗ",  Ду150мм, Ру1,6 МПа
	к-т
	3
	3

	8
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с38нж,  Клас "А", "ГАЗ",  Ду100мм, Ру1,6 МПа
	к-т
	4
	4

	9
	Засувка клинова сталева в комлекті    з відпов. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки),   31с38нж,  Клас "А", "ГАЗ",  Ду50мм, Ру1,6 МПа
	к-т
	6
	6

	10
	Клапан зворотний поворотн. фланцевий з відпов.фланц. і  кріпленням, 19с68нж Ду100мм, Ру6,3 Мпа
	к-т
	2
	2

	11
	Вентиль гольчатий із нержавіючої сталі ВИ-15х160 (15нж54бк2) Ду=15, Ру=16,0 Мпа
	шт
	8
	8

	12
	Клапан запобіжний в комплекті з відповідн. фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і  кріпленням (шпильки, гайки) СППК4Р  Ду-50мм,  Ру-1,6МПа, пруж. №13
	к-т
	1
	1

	13
	Клапани регулюючі, запірно- регулюючі, у відповідності з опитувальними листами №1МАУ ГРЦ - №6МАУ ГРЦ
	к-т
	7
	7

	14
	Регулятор тиску прямої дії  з відповідними фланцями по ГОСТ 12821-80 ст.20 і кріпленням, РД 620У Ду100мм, Ру4,0 Мпа, Опит.лист 221504-1-АТХ.RP1, зм.1
	к-т
	1
	1

	РЕКВІЗИТИ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ПАТ "Укрнафта"

	КачГПЗ - Качанівський газопереробний завод (КачГПЗ) – Сумська обл., Охтирський р-н., с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 1, тел/факс(05446)3-11-30, 3-18-15.

	

	- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал, 19.01.2012р. о 13:30

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань:

Даниловський Віктор Августинович, провідний інженер відділу з тендерних закупівель МТР, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 710, 04053, тел./факс: (044) 506-11-12, e-mail: VDanilovskiy@ukrnafta.com
з технічних питань:

Головчук Микола Васильович, начальник управління переробки нафти та газу, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 214,
тел./факс: (044) 506-10-25, e-mail: MGolovchuk@ukrnafta.com

	- умови поставки товарів:
	- DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „Укрнафта” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.)

	- строк поставки товарів:
	січень 2012р.


Особливі вимоги до предмета закупівлі

1. Умови поставки: DDP на склад вантажоотримувача (ІНКОТЕРМС 2010)

2. Термін виготовлення: не більше 12 місяців до моменту поставки.

