технічна специфікація документації конкурсних торгів
Предмет закупівлі – Графіт сріблястий ГСБ-1, або еквівалент.

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці (у разі потреби − додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).
	№

п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	норма

	1
	Насипна щільність, кг/м3, у межах
	750-900

	2
	Вологість, %, у межах
	0,5

	3
	Водневий показник, од. рН, у межах
	8-10

	4
	Щільність, кг/м3, у межах
	2500-3500

	5
	Залишок на сітці № 016, %, не більше ніж
	40


Додаткові дані:

1) детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: графіт сріблястий ГСБ-1 виготовлений із кристалічного природного графіту за ГОСТ 5279, отриманий збагаченням графітових руд і кристалічного графіту, а також збагаченням відходів металургійного виробництва та виробництва карбіду кремнію, які містять графіт;
2) вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти не можливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): графіт сріблястий ГСБ-1 призначений для покращення змащувальних властивостей, понижування значення КТК, повинен бути сумісним з використовуваними реагентами, не мати негативного впливу на фільтраційні та структурно-реологічні параметри промивальної рідини, володіти діамагнітними властивостями; 
3) посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки предмету закупівлі - ІV (згідно з ГОСТ 12.1.007);

4) повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості на реагент, гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дня виготовлення. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ, протокол дослідно-промислових випробувань ПАТ «Укрнафта»; 

5)  технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент, токсиколого-гігієнічний паспорт на реагент. Для імпортних реагентів необхідним додатком до сертифікату якості є „Довідковий листок по безпечному поводженні з матеріалом”. 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками торгів по технічних питаннях:            
Наритник І.І. – начальник управління по бурінню (тел. 044-506-10-88).
Технічну специфікацію заповнив                   Андрусяк А.М. Посада: начальник відділу бурових розчинів і технологічних рідин НДПІ ПАТ «Укрнафта» (тел. 0342-77-61-45).

