	Потреба ПАТ «УКРНАФТА» в мінералах для хімічної промисловості та виробництва добрив (обважнювач баритовий ОБПМ-1 або еквівалент) з розбивкою по структурним одиницям та реквізитами структурних одиниць ПАТ "УКРНАФТА":

	№ 
	Тип, марка, технічна характеристика
	Од.  вим.
	К-ть
	ПНГ
	ДНГ
	ННГ

	1
	Обважнювач баритовий ОБПМ-1 (утяжелитель баритовый порошкообразный модифицированный марки УБПМ-1 ТУ 1769-005-00136716-2002, утяжелитель баритовый модифицированный марки УБМ-1 ТУ 2458-001-29621183-94) 

або еквівалент
	тн
	585
	195
	130
	260


	 - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань: 

Лунько Сергій Анатолійович, провідний інженер відділу тендерних закупівель МТР іноземного виробництва, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, к. 612, 04053, тел./факс: (044) 586-40-34, e-mail: Slunko@ukrnafta.com
з технічних питань: 

Наритник Іван Ілліч, начальник управління по бурінню, м.Київ, 
вул. Кудрявська, 4А, каб. 4, тел./факс: (044) 506-10-88, 

e-mail: I.Narytnyk@ukrnafta.com.

	- умови поставки товарів:
	-DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.)

	- строк поставки товарів:
	Квітень - червень 2012р

	- умови розрахунків:
	оплата по факту поставки або акредитив


Особливі вимоги до предмета закупівлі

1. Необхідні документи (завірені в установленому порядку) – для резидентів України: сертифікат (паспорт) якості, або відповідності; завірені у встановленому порядку: діючого  висновку ДСЕЕ на продукцію, діючої карти даних небезпечного фактору на речовину (сполуку, або на ті речовини, що входять до складу сумішевої продукції), копія висновку радіологічного контролю, нормативної документації (ТУ, та ін.) та лист-дозвіл постачальника (виробника) на право використання ПАТ «Укрнафта» та структурними одиницями висновку ДСЕЕ та карти даних небезпечного фактора; для нерезидентів України: копія висновку ДСЕЕ відповідного органу країни (для країн СНД) походження речовини та матеріалу, паспорт безпеки речовини та матеріалу (MSDS), сертифікат походження, сертифікат (паспорт) якості, або відповідності, копія діючої нормативної документації (ТУ, та ін.).

2. Фасовка – затарений в ємності по 750-1000кг.

3. Тара незворотня, ціна тари включається в ціну товару.

4. Термін поставки: поставка партіями протягом встановленого терміну – згідно додатково погодженого графіку (відповідно з графіком буріння свердловин).

5. Допускається відхилення від погодженої до поставки кількості товару до 5%, з відповідною зміною загальної вартості по Договору.

6. Термін виготовлення Товару: не більше 12-ти місяців до моменту поставки, але не повинен перевищувати гарантійного терміну зберігання. 

7. Погодження поставки еквівалента проводити з виробничими службами ПАТ «Укрнафта» не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати проведення закупівлі.
	Реквізити вантажоотримувача ПАТ "Укрнафта"

	ПНГ - НГВУ "Полтаванафтогаз", м. Полтава, вул. Монастирська, 12, 
ст. Веніславівка, Півд. з.д., код - 426907; ст. Гоголево, Півд. з.д., код-447903;  
ст.Супрунівка, Півд. з.д., код - 426907

	ДНГ - НГВУ "Долинанафтогаз", м. Долина, Івано-Франківської області, 

вул. Промислова, 7, ст. Долина, Львівської з.д. Код-387401

	ННГ - НГВУ "Надвірнафтогаз", м. Надвірна, Івано-Франківської області, 
вул. Грушевського, 13, ст. Надвірна, Львівської з.д., код - 386907


Технічна специфікація
Предмет закупівлі – Обважнювач баритовий ОБПМ-1 або еквівалент
Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці:

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	1
	Зовнішній вигляд, колір
	Порошок світло-сірого або світло-рожевого кольору

	2
	Густина, г/см³, не менше
	4,20

	3
	Масова частка вологи, %, не більше
	2

	4
	Масова частка водорозчинного кальцію, %, не більше
	0,025

	5
	Масова частка триполіфосфата, %
	0,15-0,25

	6
	Показник гідрофільності, %, не менше
	80

	7
	Масова частка залишку на ситі №009К 
по ГОСТ 6613, %, не більше
	4


Додаткові дані:

1. детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: Обважнювач баритовий порошкоподібний не повинен негативно впливати на седиментаційну стійкість і стабільність бурового розчину, масова доля фракції розміром менше 5 мкм не повинна перевищувати для марки ОБПМ-1 10%.

2. вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): призначений для регулювання значення показника густини бурових розчинів на водній основі без значних змін структурно-механічних властивостей, має характеризуватися низьким вмістом водорозчинних солей та високим показником гідрофільності, що сприяє попередженню втрати стабільності бурових розчинів та їх аерації.
3. посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: клас небезпеки матеріалу – IV (згідно з ГОСТ 12.1.007).
4. повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на матеріал, сертифікат якості, гарантійний термін – не обмежений. Для еквіваленту додатково подається експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ та акт і протокол дослідно-промислових випробувань ПАТ «Укрнафта».
5. технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: висновок ДССЕ на ТУ і матеріал, висновок радіаційного контролю, токсиколого-гігієнічний паспорт або карта даних небезпечного фактора із зазначенням ГДК у ґрунті, воді, повітрі.
