технічна специфікація документації конкурсних торгів
Предмет закупівлі – Портландцемент тампонажний марки ПЦТ ІІІ-Пол.5-100 або               ЦТП-1,5-100, або еквівалент.

Предмет закупівлі повинен забезпечувати значення технічних характеристик у відповідності до вказаних в таблиці ( у разі потреби − додаються плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).

	№ п/п
	Технічні вимоги до предмету закупівлі
	Норма

	
	
	за ДСТУ Б В.2.7-88-99
(ГОСТ 1581-96)
	за ТУ У 320.00136751.021-97

	1
	Міцність при вигині, МПа, не менше, у віці 1 доби
	не регламентується
	1,2

	2
	Міцність при вигині, МПа, не менше, у віці 2 доби
	1,0
	1,3

	3
	Питома поверхня, м2/кг, не менше
	250
	

	4
	Густина тампонажного розчину, г/см3
	1,5
	1,4-1,6

	5
	Тонкість помелу: залишок на ситі з сіткою № 008 по ГОСТ 6613, %, не більше
	12
	12,0

	6
	Водовідділення, %, не більше
	7,5
	7,5

	7
	Розтічність цементного тіста, мм, 

не менше
	не регламентується
	180-220

	8
	Час загуснення до консистенції 30 Вс, хв., не менше
	90
	90


Додаткові дані:

1) детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: портландцемент тампонажний марки ПЦТ ІІІ-Пол.5-100 (ЦТП-1,5-100) – порошкоподібний матеріал світло-сірого кольору; вміст клінкера в речовинному складі цементу повинен складати (30-89)%, а полегшуючої домішки (11-70)%.

2) вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмету закупівлі (у разі, якщо опис предмету закупівлі скласти не можливо або якщо доцільніше зазначити такі показники): портландцемент тампонажний ПЦТ ІІІ-Пол.5-100  (ЦТП-1,5-100) застосовується для цементування нафтових, газових та інших свердловин для помірних температур (51 - 100)°С, рекомендований до застосування в умовах можливих поглинань тампонажного розчину, повинен бути сумісними з реагентами стабілізаторами, пластифікаторами та понижувачами водовіддачі тампонажних розчинів, необхідна кількість цементу для приготування 1 м3 цементного розчину:  720-900 кг;

3) посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з предметами закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами: параметри тампонажного розчину і цементного каменю на основі ПЦТ ІІІ-Пол.5-100 повинні відповідати вимогам ДСТУ БВ.2.7-88-99, ЦТП-1,5-100 – вимогам                                           ТУ У 320.00136751.021-97; згідно з ГОСТ 12.1.007-76 дані тампонажні матеріали відносяться до IV класу небезпеки; параметри тампонажного розчину та цементного каменю сформованого на його основі визначаються за ДСТУ БВ.2.7-86-99;
4) повний перелік необхідних технічних документів (паспорт, сертифікат і т.д.) та гарантійний термін експлуатації або використання предмету закупівлі: ТУ на реагент, сертифікат якості в якому вказується: товарний знак і (або) назва підприємства виробника, назва і марка продукту, дата виготовлення, зазначення технічних умов, номер партії, маса брутто і нетто, результати проведених контрольних аналізів, вид тари і число упаковочних одиниць в партії. Гарантійний термін – 60 діб з дати виготовлення. Для еквіваленту додатково подається  експертний висновок про лабораторні випробування в НДПІ, протокол дослідно-промислових випробувань              ПАТ «Укрнафта»; 

5) технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля: санітарно-епідеміологічний висновок на ТУ і реагент, токсиколого-гігієнічний паспорт на реагент або карта даних небезпечного фактору із зазначенням ГДК у грунті, воді, повітрі, висновок щодо ефективної активності природних радіонуклідів (не більше 740 Бк/кг).  для імпортних реагентів необхідним додатком до сертифікату якості є „Довідковий листок по безпечному поводженні з матеріалом”. 

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада і телефон посадової особи замовника, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками торгів по технічних питаннях:            
Наритник І.І. – начальник управління по бурінню ( тел. 506-10-88).
Технічну специфікацію заповнив:                   Ставичний Є.М. Посада: начальник відділу техніки, технології буріння і кріплення свердловин НДПІ ПАТ «Укрнафта» (тел. 4-83-36).
