Потреба ПАТ "Укрнафта" в насосах та компресорах
	№                        п/п
	Тип, марка, технічна характеристика
	Од. Вим
	Кількість
	Охт.  УБР
	Кач. ГПЗ
	Гнід. ГПЗ
	Дол.ГПЗ

	
	
	
	
	
	І кв
	ІІ кв
	І кв
	ІІ кв
	І кв
	ІІ кв

	
	
	
	
	І кв.
	
	
	
	
	
	

	№1
	Компресор 2ВМ4-15/25 М2, продуктивність 15м³/хвилину, напір-25кг/см² для пускового повітря ГМК
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	№2
	Повітряний компресор КВДГ-Г УХЛЧ (для таріровки ПЗК) Рмах- 61 кгс/см² ( Q-10м³/год; Рвх.-атм; Рвих.-61кгс/см²)
	шт.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№3
	Блок охолодження масла до гвинтових компресорів 7ВКГ 4.43.42.61.080.04.00.000.
	шт
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№4
	Насос ЦНСг 38/132 (Q=38m3/h H=132m) без електродвигуна та рами
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№5
	Агрегат насосний ЦНС-180/85 без рами та двигуна із ЗІП, мех. домішки до 0,2% і розмір до 0,2мм. температура від 1 до 45°С.
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№6
	Насос ЦНС-16/340, на рамі із електродвигуном ВБВ Р=37кВт, n=2940 об/хв, для нафтопродукту із торцевими ущільненнями без термобар`єру із предвключеним колесом, проточна частина сталь20 із ЗіП
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№7
	Насос АЦНСГ 3/120
	к-т
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№8
	Насосний агрегат АЦНСгМ 60-198n -3000 об./хв. N 55 кВт 4А 225М2 У3 загального використання (Q-60м³/год; Н-198м.в.ст.;Øвх.-100мм; Øвих.-80мм; гаряча вода; ТºС-до100º; Рвх.0.1кгс/см²; Рвих.19.8кгс/см²)
	шт.
	2
	
	
	
	1
	1
	
	

	№9
	Агрегат насосний АХ-100-65-400 виконання насосу Е (12Х18Н12МТЗЛ) із двигуном ВЗГ і рамою та ЗІП, подача Q=50 м3/год, напір Н=50 м.в.ст., 7,5 кВт, 1450 об/хв., для нафтопродукту р=1050 кг/м3 із подвійним сальниковим ущільненням.
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 10
	Агрегат насосний типу НК 200/210 виконання насосу Е (12Х18Н12МТЗЛ) із ЗІП, при подачі Q=150 м3/годину, напорі Н=160 м.в.ст., 3000 об/хв., для нафтопродукту р=0,800 - 0,900 г/см3 із одинарним торцевим ущільненням ОНП-70. Без рами та двигуна.
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 11
	Агрегат насосний (нерж.) АХП 50-32-200б  виконання насосу Е (12Х18Н12МТЗЛ) із двигуном ВЗГ і рамою та ЗІП, 11,5м³/год, Н=32 м.в.ст., 7,5 кВт, 2900 с-1, глибина занурення 0,8 м для нафтопродукту р=1050 кг/м3 із подвійним сальниковим ущільненням.
	шт
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	№ 12
	Електронасосний агрегат ЭЦВ6-6,5-180 (ел. двиг. ПЭДВ-5,5-140;  Q -6,5м³/год; Н-180м) конструктивне виконання сталь/пластик або аналог іноземного виробництва
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 13
	Електронасосний агрегат АНСГМ-7,5/180 із двигуном ВЗГ 7,5кВт, на рамі, проточна частина з кор. стійкої сталі 12Х18Н12М3ТЛ
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 14
	Насос центробіжний герметичный 4ЦГ 50/50-11-1 (-4) подача-50 м³/ч; напір-50 м, IExdsllBT4X, густина до 1600 кг/м³
В"язкість до 40 сСт
Температура рідини-40о С ...+ 50о С
Вміст твердих неабразивних включень розміром до 0,2мм и до 0,2% по масі
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 15
	Насос ВВН-1-12, без рами, без електродвигуна, з напівмуфтою та з водовідокремлючачем
	шт
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	№ 16
	Електронасосний агрегат БЕН-360 виконання К, тип герметичний вибухозахищений: подача 5 м3/год, напір ст.рідини 120 м, умовний тиск корпусу 40 кгс/см2, швидкість обертання валу 2950 об/хв, потужність електродвигуна 7,5 КВт, напруга 380/660 В
	шт.
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	№ 17
	Насос ручний БКФ-4для перекачки нафтопродуктів, температура до 90гр.С або аналог іноземного виробництва
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 18
	Електронасосний агрегат 1СВН-80А подачі фракції легкої продуктивністю 35м3 /годину Напор 26м. ,частота об. 1450, висота самовсмоктування-6,5м., ел. двигун -8.5 кВт Матеріал -Ст-20, зіп-1 компл.,виконання -вибухозахищене, рама.( або аналогічної потужності іншого типу)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	№ 19
	Насос закачки одоранту НРШ -5/25, ручний, виконання -вибухозахищене  ( або аналогічної потужності іншого типу)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 20
	Електронасосний агрегат 2 ЦГ -25/80-К-11 М-5С
	шт.
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	№ 21
	Електронасосний агрегат ВК 1-16 (Q=3,6m3/h H=16m) або аналог іноземного виробництва
	шт.
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	№ 22
	Електронасос відцентровий погружний 2ГНОМ 16-16 ТУ3631-001-00110680-93 для забрудненої води або аналог іноземного виробництва
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	№ 23
	Насос дренажний погружний ФВ-18/81, ел.двигун "ВЗГ" 15КВт,1450 об хв. Матеріал -Ст-20, зіп-1 компл.,виконання -вибухозахищене, рама.( або аналогічної потужності іншого типу) або аналог іноземного виробництва
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 24
	Агрегат дозуючий (насос) НД-10/100 Подача-10л/ч, Напір-100кГс/см2, Потужність-0,25кВт, Оберти- 1500с-1, вик. К
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	№ 25
	Насос ЦН-400-105 ( Q-400м3/год. Н-105м, ліве обертання; ел.двигун ВАО2 280L4; N-143кВт.Ø роб колеса 425 мм   продукт-солона вода)
	к-т
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№ 26
	Насосний агрегат ЦН 400-105 з електродвигуном 4АН 280м- 4УЗГ223(обертання праве) 1470 обертів за хв. N-160квт
	к-т
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	№ 27
	Насос СМ 80-50-200б-2
	к-т
	2
	
	
	
	1
	1
	
	

	№ 28
	Насос ЕЦВ 6 -10-140
	к-т
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	№ 29
	Насос ЕЦВ-5-6,5-120 (Q- 6,5м3/год. Н- 120м, питна вода;Рвих.6.0кгс/см² )
	шт.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№ 30
	Насос ЕЦВ 6-6.3-85
	к-т
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№ 31
	Насос НВ 50/50 L-3м з ел.двигуном  вибухозахищеного виконання  N=15кВт, п=1500об/хв.ААМR -150S4  (Q- 50м3/год. Н- 50м, стічні води;ТºС-до 60º; Рвх.0.1кгс/см²; Рвих.4.5кгс/см² )
	шт.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№ 32
	Насосний агрегат  ВКС-2/26А  з ел.двигуном вибухозахищеного виконання   N=4 кВт, п=1400об/хв.ТУ26-06-401-69 (Q- 7.2м3/год. Н- 26м технічна вода;ТºС-до 85º; Рвх.0.07кгс/см²; Рвих.2,6кгс/см² )
	шт.
	5
	
	
	
	3
	2
	
	

	№ 33
	Насосний агрегат 1,5 Х-6Д з електродвигуном ЛVР 100 S2. 1480 обертів за хв. N=3квт
	к-т
	2
	
	
	
	1
	1
	
	

	№ 34
	Насосний агрегат 1Д800-56 із ел. двигуном простого виконання N-200кВт. (Q-800м3/год. Н-56мтехн.вода; ТºС-до 100º)
	шт.
	2
	
	
	
	1
	1
	
	

	№ 35
	Насосний агрегат 1Д500х63 Q- 500м3/год. Н- 63м. 1450 об/хв. Ел. Двигун простого виконання, потужність 142 кВт.(підтоварна солона вода;  ТºС 45º)
	к-т
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№ 36
	Насосний агрегат 1ВС- 0,9М з електродвигуном А-41-4, 1450 обертів за хв. N- 1,7 квт.
	к-т
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	№ 37
	Насос типу Д,  Q=2200м³/год, Н=5 кг/см² в комплекті з синхронним двигуном 400 кВт, n=1000 об/хв., напругою 6000 Вт, ВБВ
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	№ 38
	Насос СМ-150-125-315/4,6, Q=80-145-195 м³/год, Н=22,5, 20,5-19 кг/см² в комплекті з двигуном та станиною
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	№ 39
	Насос К-80-65-160-С-УХЛЗ,  Q=50м³/год Н=3,2 кг/см² в комплекті з двигуном та станиною
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	№ 40
	Електронасос центробіжний консольний моноблочний КМ 65-50-160 СД-У2  ТУ 26-06-1304-82
	шт.
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	№ 41
	Насос шестеренний Г11-25 ГОСТ 15107-79
	шт
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	№ 42
	Пневматичний бочковой насос JP-AIR 3 JESSBERGER Німеччина, Технічні  характеристики: Напір - при використанні ротора 10 м . Виробничність - з ротором 120 л/хв. max. Вязкість- 600 mPas . Матеріал насосних трубок - PP, PVDF, INOX або ALU. Довжина насосної трубки min -700mm. Довжина насосної трубки max.-1800 mm. Діаметр -41 mm. Конструкція – без ущільнень. Двигун – 400 W. Тиск-max. 6 бар. Вага – 4-6 кг. Деталі: Пневмодвигун, сертифікований по АТЕХ, корпус із нержавіючої сталі, глушник для пониження шуму  встроєний.
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 43
	Насос PEDROLLO PUMP CKRm100-1 Q 5-50L|min H52-16m V220-230 Hz 50 2900min‾1
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	№ 44
	Центробіжний насос НЦ 102/1-2
	шт.
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	№ 45
	Електронасос центробіжний герметичний тип CNPK (продуктивність- 200 м³/год, висота підпору -120 м, Т = -40 +100°С)
	шт.
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	* Допускається використання еквіваленту 

	Адреса вантажоотримувача:
Кач. ГПЗ - Качанівський газопереробний завод, с. Мала Павлівка, Охтирського району, Сумської області, вул. Центральна, 1
Гн. ГПЗ - Гнідинцівський газопереробний завод, смт. Варва, Чернігівської області, вул. Лісова, 1

Дол. ГПЗ - Долинський газопереробний завод, м. Долина, Івано-Франківської області, вул. Підлівче, 63
Охт. УБР - Охтирське управління бурових робіт, м. Охтирка, Сумської області, вул. Київська, 164 "а"

	 - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань: Лапська Сніжанна Володимирівна, провідний інженер відділу з організації тендерних закупівель МТР іноземного виробництва, тел./факс: (044) 586-40-37, e-mail: SLapskaya@ukrnafta.com
з технічних питань:
Панченко Петро Петрович, начальник відділу переробки газу, тел.: (044) 506-11-40,  e-mail: PPanchenko@Ukrnafta.com
Палиця Євген Іванович, начальник механо-енергетичного управління, тел.: (044) 506-10-94, факс: (044) 506-10-92, e-mail: mechan2@ukrnafta.com;

	- умови поставки товарів:
	-DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.)

	- строк поставки товарів:
	І  квартал 2012р. – до 01.04.2012р.

ІІ квартал 2012р. – до 01.06.2012р.

	- умови розрахунків:
	оплата по факту поставки або акредитив


ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
· Дата виготовлення – не більше 12 місяців до дати поставки, при обов’язковій наявності паспортів, сертифікатів передбачених заводом-виробником.
· На всі позиції допускається використання еквіваленту.

·  Еквівалент зазначеної в потребі продукції повинен бути погоджений із виробничим управлінням ПАТ «Укрнафта» не пізніше ніж чим за 5 робочих днів до дати проведення конкурсних торгів. 
· Умови поставки товару: на умовах DDP (склад вантажоотримувача, транспортними засобами постачальника), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.)
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