Потреба ПАТ «Укрнафта» в  приладах  для вимірювання фізичних та хімічних величин з  реквізитами структурних одиниць ПАТ „Укрнафта": 

	п/п
	Повна назва продукції, марка, тип
	Од. вим
	К-сть               всьо
го
	        У т.ч. кількість по   

       вантажоотримувачах:
	

	
	
	
	
	ОНГ
	НДПІ
	БНГ
	Прил.УБР
	ННГ
	

	1
	Комплекс обліку газу Флоутек-ТМ-31-12-Б-S в складі :
	к-т
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	1. Обчислювач ВР-1(2-х канальний)  – 1 шт.; перетворювач багатометричний ПМ- 3  з 5-ти вентильним блоком типу маніфольд  – 1/1 шт.; бар’єр іскробезпечний БИ-4 – 1 шт.; контролер джерела живлення з 2-ма акумуляторами КИП-1/АКК – 1/2 шт.; перетворювач  абсолютного тиску ПД-1А (верхня межа вимірювання 10МПа), клас точності 0,1%, HART, с монтажним комплектом на трубу - 1 шт.; термоперетворювач опору ПТ-М (-50...+150°С) , кл. 0,3%  HART, довжина монтажної частини 160мм, в комплекті з захистною гільзою - 1 шт.; термоперетворювач опору ТСПгр.100, довжина монтажної частини 160 мм, Т=-50...+200°С, клас доп. А в комплекті з захисними гільзами (довжина монтажа 160 мм) ТСП-100 5Ц.4.819.015-04–1 шт. GSM модем–1 шт., пристрій Арбітр-1шт. на два комплекси Флоутек-ТМ.    Опитувальний лист 2942-АТГ-ОЛ-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Лічильник газу ультразвуковий 2-х канальний ГУВР-011 (G1000, Ду150мм, Ру63 кгс/см2 в складі:  врізна секція з прямою ділянкою та вмонтованим струменевипрямлячем Ду150мм, Ру6.3МПа - 1шт.,  блок електронний БЭ – 1 шт.; блок живлення та зв’язку БПС-6.4 – 1 шт.;  джерело живлення 12В (з акумулятором 12В, 26Ач), зворотні фланці ДУ150мм,  Ру63 кгс/см2 - 2шт. Опитувальний лист  2942-АТГ-ОЛ-2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Вимірювальний трубопровід із звужуючим пристроєм Ду150 в комплекті: Діафрагма ДКС-10-150-А/Б-1 (літо) (d1) із сталі листової марки 12х18Н10Т σ=6мм 6ГОСТ 19903-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 7355-77 - 1 шт., Діафрагма ДКС-10-150-А/Б-1 (зима) (d2) із сталі листово марки  12х18Н10Т σ=6мм 6ГОСТ 19903-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 7355-77 - 1 шт., корпус плюсової камери  із сталі листової марки 12х18Н10Т σ=40мм ГОСТ 8.586.2-2005 - 1 шт., корпус мінусової камери  із сталі листової марки 12х18Н10Т σ=40мм ГОСТ 8.586.2-2005 - 1 шт., , фланець Ду150мм, Ру6,3МПа Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 - 4 шт., фланець Ду150мм, Ру6,3МПа Ст20 ГОСТ 12821-80 - 2 шт., Прокладка Б-150-63 ПМБ σ=2мм ГОСТ 481-80 - 2 шт., Прокладка А-150-63 ПМБ σ=2мм ГОСТ 15180-86 - 2 шт., Шпилька М30х240 ГОСТ 9068-69 - 8 шт., Шпилька М30х240 Сталь 40Х - 4 шт., Шпилька М30х160 ГОСТ 9068-69 - 24 шт., Гайка М30 ГОСТ 9064-75 - 80 шт., Шайба 30 ГОСТ 9065-75 - 80 шт., патрубок (ВД) L=1700*>=10Dу 1.7 м.п. (Тр.ф159х8мм) Сталь 12Х18Н10Т - 1  шт., патрубок (ВД) L=700*>=4Dу 0,7 м.п. (Тр.ф159х8мм) Сталь 12Х18Н10Т - 1 шт. Опитувальні листи 2942-АТГ-ОЛ-4/1, 2942-АТГ-ОЛ-4/2, 2942-АТГ-ОЛ-5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обчислювач ВК-011 2х канальний (1-й канал - для змінного перепаду тиску, 2-й канал резервний)          в комплекті: датчик перепаду тиску  "ДД" ΔР=0-63кПа, 4-20мА, 0,1%, Рмах=35кгс/см2 - 1 шт., 5-ти вентильний  блок для підключення датчика "ДД" - 1 шт., датчик абсолютного тиску з Рверх.гран.=6,3МПа, Рроб.=10-35кгс/см2 4-20мА, 0,1%, з монтажним комплектом на трубу -1 шт., термоперетворювач опору ТСП гр.100 довжина монтажної частини 160мм Т=-50...+200°С, клас доп. А в комплекті з захисною гільзою (довжина монтажа 160мм) ТСП-100 5Ц.4.819.015-04 ТУ25-02.221133-78 - 1 шт.,  блок живлення  БПС-045 з акумулятором  - 1 компл.,  GSM модем - 1 шт.  Опитувальний лист 2942-АТГ-ОЛ-6
	к-т
	1
	1
	
	
	
	
	

	п/п
	Повна назва продукції, марка, тип
	Од. вим
	К-сть               всьо
го
	 У т.ч. кількість по   вантажоотримувачах:
	

	
	
	
	
	ОНГ
	НДПІ
	БНГ
	Прил. УБР
	ННГ
	

	3
	Фільтр-сепаратор сітчастий газовий Ø150 мм, Ру-63 кгс/см² ФСГ150-6,3/5 в комплекті з фланцями, шпильками та гайками
	к-т
	2
	2
	
	
	
	
	

	4
	Манометр електроконтактний вибухозахищений з верхньою границею 10 МПа, V виконання клас точності 1,5 ІР54 Рроб=55 кгс/см² ДМ 2005Сr1Ех (0...100 кгс/см²)


	шт.
	1
	1
	
	
	
	
	

	5
	Манометр електроконтактний вибухозахищений з верхньою границею 6,0 МПа, V виконання клас точності 1,5 ІР54 Рроб=40 кгс/см² ДМ 2005Сr1Ех (0...60 кгс/см²)
	шт.
	2
	2
	
	
	
	
	

	6
	Манометр електроконтактний вибухозахищений з верхньою границею 2,5 МПа, V виконання клас точності 1,5 ІР54 ДМ 2005Сr1Ех (0...25 кгс/см²)
	шт.
	1
	1
	
	
	
	
	

	7
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця з верхньою границею вимірювання 10 МПа, матеріал корпуса сталь, клас точності 1,5 ступінь захисту ІР53 МП4-У-10МПа (0...100кгс/см²) ТУ25.02.180335-84
	шт.
	11
	11
	
	
	
	
	

	8
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця з верхньою границею вимірювання 6 МПа, матеріал корпуса сталь, клас точності 1,5 ступінь захисту ІР53 МП4-У-6МПа (0...60кгс/см²) ТУ25.02.180335-84
	шт.
	9
	9
	
	
	
	
	

	9
	Манометр показуючий з радіальним штуцером без фланця з верхньою границею вимірювання 4 МПа, матеріал корпуса сталь, клас точності 1,5 ступінь захисту ІР53 МП4-У-2,5МПа (0...25кгс/см²) ТУ25.02.180335-84
	шт.
	2
	2
	
	
	
	
	

	10
	Газосигналізатор ТХС-1-113-3-1Р в комплекті:  блок обробки сигналу БОС-1-113-3-1Р - 10 шт., датчик загазованості ТД-6РУХЛ2 - 10 шт.
	шт.
	10
	10
	
	
	
	
	

	11
	Портативний комплекс витратоірний РСУ-003, аналог -Ультразвуковий витратомір УВР-011
	шт.
	2
	
	2
	
	
	
	

	12
	Перетворювач різниці тисків APR-2200PZ/Ex/-50….50kPa/(+)S-P-DN80/(-)S-PK-DN80, K=4m
	шт.
	5
	
	
	5
	
	
	

	13
	Сигналізатор рівня вібраційний Optiswitch 5200 С з релейним виходом L=450 мм, М27, вибухозахищене виконання Exd
	шт.
	5
	
	
	5
	
	
	

	
	Запасні частини до дизелів У1Д6,  71Н12А
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Тахогенератор ТР6-1А
	шт.
	6
	
	
	
	6
	
	

	15
	Термометр дистанційний ТКП-60/ЗМ2  Lкап.=2м термобалон L-100 мм t=0÷100º
	шт.
	1
	
	
	
	1
	
	

	16
	Показник обертів  MS-4
	шт.
	6
	
	
	
	6
	
	

	17
	Манометр дистанційний МТП-60С-Мі   Lкап.=2м Р=0÷25 мПа різьба штуцера М12×1,5
	шт.
	3
	
	
	
	3
	
	

	18
	Перетворювач витрат турбінний ТПР-НОРД-М-150-2,5
	шт.
	1
	
	
	
	
	1
	

	19
	Блок електронний НОРД-ЭЗМ-1
	шт.
	1
	
	
	
	
	1
	

	20
	Магнітоіндукційний датчик НОРД –И2У
	шт.
	1
	
	
	
	
	1
	

	21
	Газоаналізатор ГАНК-4РБ/10
	шт.
	1
	
	
	
	
	1
	

	Адреса  вантажоотримувача:
	

	ОНГ- НГВУ “Охтирканафтогаз” ВАТ "Укрнафта", 42700, м. Охтирка, Сумської обл., вул. Київська, 119
	

	НДПІ- Науково-дослідний і проектний інститут м.Івано-Франківськ, Північний бульвар,2
	

	БНГ- НГВУ "Бориславнафтогаз"ВАТ "Укрнафта", 82300, м. Борислав. Львівської області, вул. Карпатська Брама, 26

	Прил.УБР- Прилуцьке управління бурових робіт м.Прилуки, вул.Київська, 200

	ННГ - НГВУ «Надвірнанафтогаз» ВАТ «Укрнафта»: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 13

	 - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
	м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, 2-й поверх, селекторний зал

	- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	з організаційних питань: 
Біла Світлана Володимирівна, заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель МТР іноземного виробництва, м.Київ, пров.Несторівський, 3-5, каб. 612,тел./факс: (044) 586-40-36,
e-mail: SBila@ukrnafta.com
з технічних питань:

Нікулін Євген Юрійович, начальник відділу автоматизації виробництва та          

метрології, м. Київ, вул. Кудрявська, 4а, к. 2, тел.: (044) 506-11-50; факс:  (044) 506-11-49;
e-mail: ENikulin@ukrnafta.com  

	- умови поставки товарів:
	- DDP (склад вантажоотримувача), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.).

	- строк поставки товарів:
	січень  2012р.

	- умови розрахунків:
	оплата по факту поставки або акредитив


ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
1. Дата виготовлення – не більше 12 місяців до дати поставки.

2. На всі позиції допускається використання еквіваленту. 

3. Умови поставки товару : на умовах DDP (склад вантажоотримувача, транспортними засобами постачальника), (Інкотермс у редакції  2010 р.) на структурні одиниці ПАТ „УКРНАФТА” для резидентів України, для нерезидентів України більш прийнятними є наступні умови: CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс у редакції 2010р.). При поданні нерезидентом України пропозицій на умовах CIP або DAP його пропозиція конкурсних торгів розраховується  згідно Додатку 1  з приведенням  до єдиних умов поставки -  DDP.
4. Засоби вимірювальної техніки, котрі проходять через торги повинні бути внесені в Держеєстр України або пройти метрологічну атестацію. 

5. Засоби вибухобезпечного виконання повинні мати свідоцтво Донецького Державного Випробувального Сертифікаційного центру вибухобезпечного електрообладнання.
6. На всі позиції допускаються еквіваленти, які погоджуються з виробничим управлінням ПАТ «Укрнафта» не пізніше ніж 5-ти календарних днів до дати проведення процедури закупівлі з конкурсних торгів: (начальник відділу автоматизації виробництва та метрології  Нікулін Євген Юрійович; тел./факс: (044) 506-11-49; е-mail: ENikulin @ukrnafta.com; 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 4 а, к.2).
PAGE  
2

